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Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Zalezu

Adres:  Zalgze Gmina Osiek Jasielski
Inwestor: Gmina Osiek Jasielski
siedziba: 38 — 223 Osiek Jasielski 112

PRZEDMIAR ROBOT
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Okna i drzwi aluminiowe o odporn. ogniowej EI60

1. Okna aluminiowe w obustronnej okleinie koloru wg. projektu

0 odporn. ogn. EI60 — okna o pow. ponad 1,5 m2 (0-0lai 0-011a)

(1,6 x22x4szt+1,2x1,6 x 1 szt= 16,0 m2 m2 16,00
2. Drzwi z ksztaltownikéw aluminiowych z przektadka termiczna,

drzwi jednoskrzydfowe o odporn. ogniowej EI60 (Dz-5)

(0,9x2,05=1,85m2 m2 1,85

Okna i drzwi PCV

0 pow. ponad 1,5 m2, kotwy elastyczne (0-01-2szt, 0-02-1szt,
0-03-2szt,0-011-2szt)
(1,6 x 2,2 x2szt+ 1,8 x 3,0 x1szt +1,5x3,0 x2szt+ 1,2 x 1,6 x2szt)= m?2 2528

2. Okna PCV w obustronnej okleinie koloru wg. proj okna o pow.
1,0 - 1,5 m2 , taczniki rozporowe (0-04a — 2szt nad drzwiami +
2szt na klatce + 1szt od kuchni (2,25 + 3,33) = m2 5,58
3. Okna PCV w obustronnej okleinie koloru wg. proj., okna o pow.
ponad 1,5 m2, tgczniki rozporowe ( 0-06 — 2szt , 0-08 — 2 szt,
0-09 —1 szt, 0-010 — 1 szt)
(1,46 x 1,48 x2szt + 1,5 x 1,6 x2szt + 1,9 x 1,6 x1szt + 2,35%2,2x Iszt)= m2 17,33

Okna PCV w obustronnej okleinie koloru wg. projektu,
okna o pow. 0,6 — 1,0 m2 , tgczniki rozporowe
(0-07 — 1 szt (0,06 x 0,9 x 1 szt tj. okno wewnetrzne = m?2 0,54

=

5. Okno — luksfery cieple o0 odporn. przeciwpoz EI60 = m?2 1,80

M

Drzwi gléwne wejsciowe na salg ogolng z PCV ciepte wg. proj. (Dz-1)
taczniki rozporowe, zamek antywlaman. z samozamykaczem
(1,8x2,25x 1szt) = m2 4,05

Drzwi wejsciowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV,

ciepte dwuskrzydtowe wg projektu, tgczniki rozporowe

(Dz-2 — 1 szt , Dz-31 -1 szt , Dz-3p — 1 szt)

(1,3x23x1szt+1,5x225x Iszt +1,5x2,22x 1 szt) = m2 9,70
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Drzwi wejsciowe z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCV,
cieple jednoskrzydtowe wg. projektu , taczniki rozporowe




