Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Zal¢zu
Adres: Zaleze Gmina Osiek Jasielski
Inwestor: Gmina Osiek Jasielski
siedziba: 38 — 223 Osiek Jasielski 112

PRZEDMIAR ROBOT

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi PCV
1. Okna z PCV w obustronnej okleinie koloru wg projektu — okna
o pow. ponad 1,5 m2, kotwy elastyczne ( 0-02-1szt, 0-03-2szt,
0-11-2szt)
(1,8 x 3,0 x1szt +1,5x3.0 x2szt+ 1,2 x 1,6 x2szt)= m?2 18,24

2 Okna PCV w obustronnej okleinie koloru wg. proj okna o pow.
1,0 — 1,5 m2 , taczniki rozporowe (0-04a — 2szt nad drzwiami +
2szt na klatce (0-04) + 1szt od kuchni(0-05) (2,25 +3,33)= m2 5,58

3. Okna PCV w obustronnej okleinie koloru wg. proj., okna o pow.
ponad 1,5 m2, taczniki rozporowe ( 0-06 — 2szt , 0-08 — 2 szt,
0-09 — 1 szt, 0-010 — 1 szt)
(1,46 x 1,48 x2szt + 1,5 x 1,6 x2szt + 1,9 x 1,6 x1szt + 2,35x2,2x 1szt)= m2 17,33

4. Drzwi gtéwne wejsciowe na sale ogolng z PCV cieple wg. proj. (Dz-1)
taczniki rozporowe, zamek antywlaman. z samozamykaczem
(1,9%x290x1szt) = m?2 5,51

5. Drzwi wejsciowe z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCV,
ciepte dwuskrzydtowe wg projektu, lgczniki rozporowe
(Dz-2 — 1 szt , Dz-31 -1 szt , Dz-3p — 1 szt)
(1.3%23x152+1.5x225 % lezt+ 1.5 % 225 % L.szt) = m2 9,75

Uwaga: Wspolezynnik przenikania ciepla: dla szyb okien U max 1,1 W/mK ,
dla drzwi U max 2,6 W/m2K , w drzwiach szyba bezpieczna



