Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Zal¢iu
Adres: Zaleze Gmina Osiek Jasielski
Inwestor: Gmina Osiek Jasielski
siedziba: 38 — 223 Osiek Jasielski 112
PRZEDMIAR ROBOT

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi aluminiowe

1. Okna aluminiowe w obustronnej okleinie koloru wg. projektu
o odporn. ogn. EI60 — okna o pow. ponad 1,5 m2 (0-01a10-01 la)
(1,6 x22x4szt+1,2x1,6 x 1szt= 16,0 m2 m2

16,00

2. Okna aluminiowe w obustronnej okleinie koloru wg. projektu
— okna o pow. ponad 1,5 m2 (0-01)
(1,6 x2,2x2szt= 7,04 m2 m2

7,04

3. Drzwi z ksztaltownikéw aluminiowych z przektadka termiczna,
drzwi jednoskrzydtowe o odporn. ogniowej EI60 (Dz-5)
(0,9 x 2,05 x 1 szt = 1,85 m2 m2

1,85

4. Drzwi z ksztaltownikow aluminiowych z przekladka termiczna,
drzwi jednoskrzydtowe (Dz-4)
(1,0x2,05x 1 szt =2,05 m2 m2

2,05

b

Uwaga: Wspélezynnik przenikania ciepla: dla szyb okien U max 1,1 W/m?K ,
dla drzwi U max 2,6 W/m*K , w drzwiach szyba bezpieczna



