Przedmiar robot

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Zaleiu

Gm. Osiek Jasielski

Lp. | Podstawa ustalenia Opis robot Jedn. losé |
miary
Stolarka okienna i drzwiowa
Okna i drzwi aluminiowe o odpor. ogn. E160
1 2 3 4 35
1 | Wg nakladow Okna aluminiowe w obustronnej okleinie koloru m? 16,00
rzeczowych wg. proj. o odp. ogn. EI60 o powierzchni ponad 1.5
KNR 2-02 1026-04 m*-wye. indywidualna
0-0la '1.6%2.2*4=14.08"'m’
0-11a ‘1.2*%].6%1=1.92"m’
2 | Wg nakladow Okna aluminiowe w obustronnej okleinie koloru m? 7,04
rzeczowych wg. proj. o powierzchni ponad 1.5 m*- wyc.
KNR 2-02 1026-04 indywidualna
0-01 ‘1.6*2.2*2=7.04'm’
3 | Wg nakladéw Drzwi wejsciowe aluminiowe z przektadkq m? 1,85
rzeczowych termiczng jednoskrzydtowe o odp. ogiow. EIG0)
KNR 2-02 1026-05 (Dz5) wg. proj.
Dz-5 '0.9%2.05*%1=1.85"m’
4 | Wg nakladéw Drzwi wejsciowe aluminiowe z przektadkg m? 2.05

rzeczowych
KNR 2-02 1026-05

termiczng jednoskrzydiowe (Dz4) wg. proj.
Dz-4 ‘1.0*2.05*1=2.05'm*




